
Линейные светильники



Необычный современный дизайн позволяет придать 
помещению уникальность. Используя светильники 
разной формы, можно создавать индивидуальные 

конфигурации осветительных систем.

 
Диаметр, мм
Высота, мм  

1000/1200/1400
70

                        

IP20

60/ 100/ 120 Вт
Потребляемая мощность

4000 К
Цветовая температура

4400/ 5700/ 9150 Лм
Световой поток (на выходе)

Алюминий, полимеры
Материал корпуса

Cветильник подвесной светодиодный

P-LED RAY CROSS
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Линейные светильники



Стильный, современный дизайн светильника 
выполняет двойную функцию - освещает помещение 

и служит оригинальным декоративным элементом.

 
Длина, мм
Высота, мм  
                      

1000/1175/1500/2000
70

                        

IP20

40/ 45/ 60/ 90 Вт
Потребляемая мощность

3000 К
Цветовая температура

4200/ 4400/ 5700/ 9150 Лм
Световой поток (на выходе)

Алюминий, полимеры
Материал корпуса

Светильник подвесной светодиодный

PSQ-LED
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Линейные светильники являются востребованной 
позицией в сфере дизайна интерьеров. GKF P-LED 
могут устанавливаться в помещениях с высокими
 потолками, комбинироваться в линии и фигуры,

 зонировать пространство.

 
Габариты ШхВ, мм
Длина, мм
                   

80х90
1200/1450

                        

IP20

40/ 50 Вт
Потребляемая мощность

4000 К
Цветовая температура

3500/ 4700 Лм
Световой поток (на выходе)

Сталь, полимеры
Материал корпуса

Cветильник подвесной светодиодный

P-LED
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Светодиодный светильник

P-LED-LINE-ALL
 
Габариты ДхШхВ, мм

 

1200х50х32
                        

38 Вт
Потребляемая мощность 

4000 К
Цветовая температура

4500 Лм
Световой поток

Алюминий, полимер
Материал корпуса 

Самые распространенные светильники 
серии LINE, используемые в комбинации

 с реечными потолками, придают интерьеру 
выразительность и четкость линий. 

Светильник

Стрингер

Рейка

Крепление

IP40
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